
MAZDA BT-50

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor
Transmisión 
Tracción
Distancia entre ejes
Distancia mínima al suelo
Peso bruto vehicular
Capacidad de carga útil
Potencia máxima
Torque máximo
Rendimiento mixto*

Lt.

mm.
mm.
Kg.
Kg.
HP/Rpm
Nm/Rpm
Km/Lt.

3.0
Manual

11 11,1

Automática
4WD
3.125

240235
3.100
1.055

188/3.600
450/1.600 - 2.600

CORE 4x4 6MT CORE 4x4 6AT HIGH 4x4 6AT HIGH PLUS 4x4 6AT 

EXTERIOR

Espejos laterales abatibles eléctricos
Pisadera
Neumáticos y llantas
Barra de techo longitudinal

255/65 R17 255/65 R17 265/60 R18 265/60 R18

MAZDA BT-50 HIGH PLUS
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SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA

Airbag**
Sensores de estacionamiento 
Control de estabilidad dinámico (DSC) 
Control de estabilidad de remolque (TSC)
Control de tracción (TCS)
Asistencia al arranque en pendientes (HLA) y descenso (HDC)
Señal de frenado de emergencia (ESS)
Asistencia frenado de emergencia (AEB)
Faros LED
Sistema de advertencia de salida de carril (LDWS)
Sistema de apertura 
Encendido de motor a distancia
ISOFIX
Bloqueo eléctrico diferencial trasero 

 

2 frontales + 2 laterales + 2 cortina 2 frontales + 2 laterales + 2 cortina+ 1 rodilla

Keyless Smart Keyless

Traseros Traseros Delanteros y traseros Delanteros y traseros

LED LED LED AHB (1) LED AHB (1)

Pantalla Multimedia Mazda Connect
Android Auto & Carplay 

Audio
Control crucero
Volante cuero
Climatizador
Asientos

Automático Bi-Zona
Tapizado
Tipo de regulación asientos

INTERIOR

9" 9"7" 7"

Calefaccionados

Cámara de retroceso        
6 parlantes 6 parlantes 8 parlantes 8 parlantes

Normal Normal Adaptativo Adaptativo

Tela Tela Tela Cuero marrón
Manual Manual Eléctrico (conductor) Eléctrico (conductor)

Delanteros



 

*Consumo de combustible en www.consumovehicular.cl 

Airbag
**Aplica para unidades 2024.

Faros LED
(1) AHB: Automatic High Beam.

COLORES MAZDA BT-50

LLANTAS MAZDA BT-50

OTROS

Origen
Garantía 
Duración del vehículo
Repuestos

Mantenciones

Detalles y Specs 

Tailandia
3 años ó 100.000 kms, lo primero que ocurra.

Duración dependerá del correcto uso y ejecución de mantenimiento, según indica manual de propietario del vehículo.
Disponibilidad permanente en repuestos y servicios técnicos en Servicios Técnicos Autorizados, salvo que se indique expresamente lo contrario.

Revisiones periódicas. Cambio de aceite y filtro de motor cada 20.000 kms. Mantenciones periódicas cada 10.000 kms.

Los detalles y especificaciones descritos están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar dependiendo del país. 
Consulte a su distribuidor local de Mazda para obtener información exacta. 

VERSIONES CORE VERSIÓN HIGH VERSIÓN HIGH PLUS

BLANCO AZUL MARINO PLATA GRIS CONCRETO GRIS ROCA ROJO VOLCÁN


